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OPIS TECHNICZNY:

1. Podstawa opracowania.

Opis przedmiotu zamoOwienia opracowano na zlecenie Zamawiajgcego. Za podstawe do
opracowania przyjeto nastepujgce materialy:

« Obowigzujgce przepisy i nhormatywy techniczne.

« Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem.

« Wizja lokalna w przeznaczonych do remontu pomieszczeniach

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie opisu przedmiotu zaméwienia dla remontu sal
lekcyjnych i pomieszczen piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 116 w todzi

przy ul. Ratajskiej 2/4.

Roboty budowlane zwigzane sg z poprawg funkcjonalnosci pomieszczen objetych remontem
oraz ich standardu. Przy okreslaniu szczegOtowego zakresu prac dotyczgcych remontu
obiektu kierowano sie wytycznymi Inwestora, ogo6lnym stanem technicznym budynku,
przepisami Prawa Budowlanego i odp. Dziennikéw Ustaw.

Projektowane roboty budowlane nie powoduja:

e zmiany sposobu uzytkowania budynku

e zmiany kategorii zagrozenia pozarowego

e zwiekszenia zapotrzebowania ha media

e zmiany istniejgcego zagospodarowania dzialki

Wszystkie prace bedg wykonywane w obrysie istniejgcego budynku.

Podczas prowadzenia robo6t budowlanych nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepisow

zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie



PW ,IKAR” — IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292, 92 -013 +ODZ

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t  budowlanych
(Dz.U.2003.047.0401).
Wykona¢ nalezy niezbedne =zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ w obrebie

prowadzonych prac teren z bezwzglednym zakazem przebywania. Nalezy przestrzegac

wszystkich przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Adres i nazwa obiektu
Multimedialne pracownie- nowoczesna innowacyjna szkota - Szkota Podstawowa nr 116,

ul. Ratajska 2/4, 91-231 £6dz

4. Opis stanu istniej acego

Pomieszczenia lekcyjne wyeksploatowane , wymagajgce remontu lub modernizaciji

Wykorzystywane na pomieszczenia edukacyjne. Tynki , posadzki stan dobry , instalacje
elktryczne i oswietleniowe stan dostateczny ( wg aktualnych protokotéw). Wentylacja
grawitacyjna drozna ( wg aktualnych protokotéw) . Budynek przeznaczony do

termomodernizacji

5. Opis projektowanego remontu

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:
- wymiane czesci posadzek

- wymiana czesci stolarki drzwiowej

- wymiana czesci opraw oswietleniowych i instalacji elektrycznej

- montaz kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej ( nawiewnych i wyciggowych),
ze wspomaganiem elektrycznym

- demontaz krat i przegrod szatniowych

- montaz dodatkowych grzejnikéw

- wykonanie i montaz zabuddw grzejnikéw

- potozenie fototapet( 2m X 3m)

- wykonanie zasilania do rzutnika na suficie wraz z montazem statywu- sala nr 108

- rozbiorka czesci scianek dziatowych

- wykonanie scianek dziatowych w czesci remontowanych pomieszczen

- wykonanie tynkow zywicznych

- wykonanie obudow rur co i wod- kan w remontowanych pomieszczeniach

- malowanie czesci Scian i sufitow
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- prace towarzyszgce

- wywiezienie i utylizacja odpadow

6. Szczegodtowy opis prac budowlanych

6.1 Piwnice, sala komputerowa, — powierzchnia 92 m2

- wymiana posadzek na ptytki gres R>9

- montaz stolarki drzwiowej ( wg zestawienia stolarki)

- wymiana stolarki okiennej ( wg zestawienia stolarki)

- wymiana opraw oswietleniowych i instalacji elektrycznej

- montaz kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej ( nawiewnych i wyciggowych),

ze wspomaganiem elektrycznym

- demontaz drzwi

- zamurowanie otworéw drzwiowych

- demontaz krat i przegrod szatniowych

- montaz dodatkowych grzejnikéw

- rozbidrka czesci scianek dziatowych

- wykonanie tynkéw zywicznych wys.2m

- wykonanie obudéw G-K rur co i wod- kan

- Wykonanie zabudowy rury CO na klatce schodowej z HPL na konstrukcji stalowej
z wykorzystaniem zabudowy na siedziska

- wykonanie tynkéw zywicznych wys. 2m

- malowanie $cian i sufitow

- prace towarzyszgce

- wywiezienie i utylizacja odpadow

-montaz zabudowy i drzwi aluminiowych wg zestawienia

Kolorystyka $cian , sufitow , posadzek , zabudéw i obudoéw do uzgodnienia z Zamawiajgcym (

kolory jasne , pastelowe)

6.2 |l Pietro sala nr 213( komputerowa)- powierzchnia 33,69m2

- wymiane posadzek na ptytki gres R>9
- wymiana stolarki drzwiowej ( wg zestawienia stolarki)

- wymiana czesci oraz montaz nowych opraw oswietleniowych i instalacji elektrycznej
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- montaz kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej
- potozenie fototapet( 2m X 3m - motyw komputerowy )
- wykonanie tynkow zywicznych wys. 2m

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych w sali komputerowe;j

- prace towarzyszace

- wywiezienie i utylizacja odpadéw

Kolorystyka $cian , sufitow , posadzek , zabudoéw i obudow oraz fototapety do uzgodnienia z

Zamawiajgcym ( kolory jasne , pastelowe)

6.3 | Pietro salanr 108 - powierzchnia 33,52m2

- montaz drzwi 0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
- prace towarzyszgce

- wywiezienie i utylizacja odpadoéw

6.4 Piwnica - biblioteka - powierzchnia 33,2m2

- wymiana posadzek na ptytki gres R>9

- demontaz scianki dziatowej

- uzupetnienie tynkéw

- wymiana opraw oswietleniowych i instalacji elektrycznej
- montaz kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej ( nawiewnych i wyciggowych),
ze wspomaganiem elektrycznym

- demontaz drzwi

- wykonanie tynkow zywicznych wys.2m

- wykonanie obudéw G-K rur co i wod- kan

- malowanie $cian i sufitow

- prace towarzyszgce

- wywiezienie i utylizacja odpadoéw

-montaz zabudowy i drzwi aluminiowych wg zestawienia

Kolorystyka scian , sufitébw , posadzek , zabuddw i obudéw do uzgodnienia z Zamawiajgcym (

kolory jasne , pastelowe)

6.5 Parter salanr9 wraz z szatni g - powierzchnia 31 m2 + 11,71 m2
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- wymiane posadzek na ptytki gres R>9

- wymiana stolarki drzwiowej ( wg zestawienia stolarki)

- wymiana i montaz dodatkowych opraw oswietleniowych wraz

z dostosowaniem i przerobieniem instalacji elektrycznej zasilajgcej
- wymiana kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej

- rozbiorka $cianki dziatowej

- wykonanie scianki dzialowej murowanej gr 12 cm

- wykonanie tynkéw gipsowych na $cianie dziatowe]

- wykonanie tynkow zywicznych wys. 2,0 m

- wykonanie obudow rur z G-K

- malowanie $cian i sufitow

- prace towarzyszgce

- wywiezienie i utylizacja odpadow

Kolorystyka scian , sufitébw , posadzek , zabudéw i obudéw do uzgodnienia z Zamawiajgcym (

kolory jasne , pastelowe)

7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg zestaw  ienia

7.1 Wymiana okien OP
Demontaz istniejgcych i montaz nowych o nastepujgcych parametrach:
- okna-PCV
- kolor profili okiennych - biaty,
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna powinien wynosi¢ U< 1,1 W/m2*K.
- szklenie szktem bezpiecznym klasy P2.
- w gérnej ramie okiennej nalezy zainstalowa¢ nawiewniki higrosterowane (od 5 do 35
m3/h).

7.2 Wymiana drzwi DA

Demontaz istniejgcych drzwi i montaz nowych (wg zestawienia) o nastepujgcych
parametrach:

- profile Aluminiowe, lakierowane proszkowa na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym
- 3 zawiasy

- szkto laminowane , szyba bezpieczna matowa

- zamek zapadkowo -zasuwny,

- wypetnienie: blacha powlekana z izolacjg piankg poliuretanowag



PW ,IKAR” — IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292, 92 -013 +ODZ

- W pomieszczeniu nr 108 drzwi o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej

7,3 Wykonanie tynku mozaikowego

Przed tynkowaniem, podtoza cementowo-wapienne, cementowe i betonowe zagruntowac
ptynem gruntujgcym, a poditoza gipsowe (tynki, szpachle, bloczki, ptyty kartonowo-gipsowe) -
gteboko penetrujgcym ptynem gruntujgcym. Grunt naktada¢ przy pomocy waika lub pedzla,
starannie rozprowadzajgc w obu kierunkach, aby podtoze byto obficie nasycone. Tynk
naktadac na zagruntowane przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Tynk nalezy naktadac
réwnomiernie, a jego nadmiar sciggac¢ pacg i wygtadzac¢ zawsze w jednym kierunku do
uzyskania warstwy o grubosci odpowiadajgcej granulacji tynku. Podczas naktadania i wigzania
tynku temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz + 5°C i nie wyzsza niz + 25°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza - zbyt wysoka. Przynajmniej przez 6 dni od natozenia, tynk

nie moze by¢ narazony na dziatanie mrozu i wilgoci.

7.4 Malowanie scian i sufitow

Do malowania $cian i sufitdw nalezy stosowac farby, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
normami, odporne na zmywanie na mokro. Sciany i sufity malowaé dwukrotnie. Elementy
drewniane i metalowe pokrywac¢ réwniez dwukrotnie emalig bezotowiowa, uniwersalng,
szybkoschngcg. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢
nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc ponizej +1°C. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny
by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5. Przy
malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé¢ pokostem. Przy
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu

srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
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powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych
powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w r6znych

odcieniach.

8. Instalacja elektryczna

Wymiana opraw o$wietleniowych wraz z dostosowaniem instalacji zasilajgcej.

Wg obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczacych pomieszczen edukacyjnych.

Nalezy zastosowac bezpieczne i zréwnowazone rozwigzanie podtogowe przeznaczone do
kontroli fadunkéw statycznych powstajgcych w poblizu komputera, sprzetu elektronicznego

i telekomunikacyjnego, w obiektach edukacji i sSrodowisk branzowych.
9. Malowanie $cian i sufitow
Istniejgce powtoki malarskie nalezy wymy¢ wodg z dodatkiem detergentu, usungc pozostate

zabrudzenia, wykona¢ niezbedne naprawy powierzchni. Sciany wymalowaé farbg emulsyjna.

Dodatkowo nalezy dwukrotnie pomalowaC po wczesniejszym oczyszczeniu wszystkie

elementy stalowe wyposazenia.

Sufit pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Kolorystyk e nalezy uzgodni ¢ z Zamawiaj acym

10. Rolety na okna
Montaz rolet typu REFLEKSOL z prowadnicami linkowymi, materiat POLISCREEN.

11. Nadpro ze stalowe
1. Wyznaczy¢ na scianie miejsce osadzenia belki i poduszek betonowych.
2. W $cianie w miejscu nadproza wyku¢ bruzde o gtebokosci rownej szerokosci belki.
3.W bruzdzie umiesci¢ belke stalowa, jej konce oprze¢ na betonowych podlewkach,
wykonanych wczesnie;j.
4. Gdy belka bedzie unieruchomiona, wyku¢ bruzde z drugiej strony sciany.
5. W identyczny sposob osadzi¢ belke z drugiej strony i obie belki skreci¢ srubami.

6. Przestrzeh pomiedzy belkami i ponad nimi wypelni¢ betonem.
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7. Belki stalowe wypetni¢ ceglg i obetonowag.
8. Po zwigzaniu betonu pod nadprozem wykonaé otwor .

9. W wykonanym otworze zamontowac drzwi.

12. Informacja BIOZ

Podczas realizacji robét w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), paragraf 6 punkty 1b.

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do rob6t wg niniejszego projektu, kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem
bioz".

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na:

- zakres przeszkolenia zatogi,

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi,

- prawidlowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- prawidtowe oznakowanie terenu budowy, wydzielenia i oznakowanie stref zagrozenia itp.,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Uwagi ogolne dotyczace przestrzegania zasad BHP:

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ zorganizowane w sposéb nienarazajgcy pracownikdéw na
niebezpieczenstwa, z jednoczesnym zastosowaniem srodkOw 0stroznosci.

Przed rozpoczeciem robot osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ szczego6towe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkow.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢é zapoznani z programem robdét,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania.

Na terenie prowadzenia rob6t rozbidrkowych musi by¢ zapewniony staty hadzor techniczny
0sbb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych pracownicy muszg by¢ zaznajomieni z zakresem prac

i ich kolejnoscia.
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Przy prowadzeniu rob6t nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisow BHP ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa przy pracach prowadzonych na wysokosci. Pracg na
wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy z 2003r. jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci,
co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Pracownikom nalezy wydac¢ odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Nalezy bezwzglednie stosowac urzgdzenia i sprzet zabezpieczajacy oraz ochrony osobistej.
W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych przebywanie ponizej demontowanych elementow
jest zabronione.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢é oznaczone tym znakiem. Do srodkow ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne,
rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot.

Uwagi szczegotowe dotyczace przestrzegania zasad BHP.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1m nad poziomem podtogi lub terenu,
na ktorych bedag przebywaé pracownicy w zwigzku w wykonywana pracg nalezy zainstalowac
balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci min. 1,1m oraz
poprzeczki w potowie wysokosci. Jezeli ze wzgledu na warunki wykonywania prac na
wysokosci niemozliwe jest zastosowanie balustrad pracownicy powinni pracowac¢ w szelkach
bezpieczenstwa z linami mocowanymi do statych elementéw konstrukciji.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady.

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysokosci do 2m nad poziomem
podiogi nalezy zapewni¢, aby te rusztowania byly stabilne i posiadaty odpowiednig
wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia, a ich powierzchnia byta wystarczajgca dla
pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatow.

Przy pracach powyzej 2m od poziomu poditogi nalezy w szczegdlnosci zapewnié:

- bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

- stabilno$¢ rusztowan i ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia,

- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego.
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Nalezy zachowaé¢ szczegllng ostroznosé przy transportowaniu na miejsce sktadowania
urzadzen o duzych gabarytach Zagrozenia dotyczgce BIOZ pracownikOw przy rozbiérce
instalaciji:

- upadek z wysokosci,

- przygniecenie transportowanym elementem,

- uderzenie spadajgcym elementem urzgdzenia,

- uszkodzenie ciata ostrymi krawedziami cietych kanatow,

- porazenie pragdem elektrycznym,

- uszkodzenia wzroku odtamkami przy cieciu elektrycznym.

13. Uwagi i zalecenia ko ncowe.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac atestom technicznym
aprobatom oraz ustaleniom odnosnych norm. Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z peing dokumentacjg budowlang.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

_ Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych

_ Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

_ Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie etapy prac zanikowych winny by¢ bezwzglednie odbierane przez inspektora nadzoru
budowlanego.

Bezwzglednie zakazuje sie uzycia drewna o zwiekszonej wilgotnosci, ze sladami uszkodzen
mechanicznych, biologicznych czy chemicznych, pozostatosciami kory.

Wykonawca zobowigzany jest do komplethego wykonania catosci prac w zakresie
przewidzianym niniejszg dokumentacjg — to znaczy do wykonania wszelkich prac zwigzanych z
przedmiotem inwestycji koniecznych do prawidiowego funkcjonowania sali gimnastycznej po
zakonczeniu robot.

Podstawg wykonania prac sg w rownej mierze opisy techniczne, rysunki i zestawienia niniejszej
dokumentacji, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujgce przepisy 1 normy.
Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna —

nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu nawet,



PW ,IKAR” — IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292, 92 -013 +ODZ

jezeli nie zostaly one zamieszczone w niniejszej dokumentacji. Podane w niniejszej
dokumentacji wszystkie parametry budynkdéw istniejgcych (katy, wymiary itp.) podlegajg
sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizaciji.

Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania, materialy i technologie wszystkich branz winny
spetniac  wymogi wynikajgcych z przepisow Prawa Budowlanego, w szczegolnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen
Polskich Norm dotyczgcych :

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- oraz wszelkich Dziennikéw Ustaw, Rozporzadzen, Norm Branzowych itp. Dotyczgcych

obiektow uzytecznosci publicznej;
Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sie wyroby, ktére zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
Dziennikiem Ustaw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz odp.
Rozporzadzeniami Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

- Aprobate techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy;
Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a takze materialy uzyte do ich montazu
oraz uzyte srodki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.) powinny posiada¢ wszelkie
wymagane odpowiednimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie. Stosowanie materiatdbw winno by¢ zgodne z instrukcjami i opisami producenta,

Polskg Normg oraz wytycznymi atestéw dla danych materiatéw.

Opracowat:
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