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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1|SST-|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
1 01 0353-04
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2|SST-|KNR-W 4- |Demontaz wieszakéw szt.
1 01 1306-02
analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
3|SST- Demontaz obudowy riry cieptowniczej m
1 wycena in-
dywidualna
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
4/SST-|KNR-W 4- |Wymiana fragmentéw $cianek z siatki m2
3 01 1301-10
analogia
0.50*1.20*40 m?2 24.000
RAZEM 24.000
5|SST-|KNR-W 4- |Miniowanie siatek m2
2 01 1212-12
2.98*2.20*15+2.84*2.20 m?2 104.588
RAZEM 104.588
6/SST- KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek m2
2 011212-11
2.98*2.20*15+2.84*2.20 m?2 104.588
RAZEM 104.588
7|SST-|KNR-W 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi|m?2
2 01 1202-09 |ponad 5 m2
<sufit>3.68+7.30+129.42-0.60*36.00 m?2 118.800
<sciany>[3.56+4.22+0.94+9.30+1.20+1.30+0.30+0.50+0.95+0.45+0.95+  |m2 163.658
0.45+1.32+2.27+0.95+1.40+46.43-2.10]*2.20
[2.84*2+0.40+1.02+8.87+2.84+1.28+17.74+2.98+2.84+3.02+2.98*2+3.09]* |m2 122.584
2.20
RAZEM 405.042
8|SST-|KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
2 01 1204-08 |tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.7 m2 405.042
RAZEM 405.042
9|SST-|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi m2
2 202 1134-02
poz.7 m?2 405.042
RAZEM 405.042
10|SST-|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
2 01 1204-01 |sufitow
<sufit>3.68+7.30+129.42-0.60*36.00 m?2 118.800
RAZEM 118.800
11|SST-|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
2 01 1204-02 |$cian
<sciany>[3.56+4.22+0.94+9.30+1.20+1.30+0.30+0.50+0.95+0.45+0.95+  |m2 163.658
0.45+1.32+2.27+0.95+1.40+46.43-2.10]*2.20
[2.84*2+0.40+1.02+8.87+2.84+1.28+17.74+2.98+2.84+3.02+2.98*2+3.09]* |m2 122.584
2.20
RAZEM 286.242
12|SST-|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami  |m2
2 202 2701-01 |gipsowymi
0.60*36.00+0.60*1.20*2 m?2 23.040
RAZEM 23.040
13|SST-|KNR-W 2- |Obudowa bocznych powierzchni sufitu podwieszonego ptytami gipsowo- m2
2 02 2004-07 |kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
[7.78+1.20+0.60*2+16.46+0.60*2+9.30+0.60*2]*0.20 m?2 7.668
RAZEM 7.668
14|SST-|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
2 02 1510-05 |ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.13 m2 7.668
RAZEM 7.668
15/SST-|KNR-W 4- |Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2  |msc.
4 01 0806-01 |m2
20 msc. 20.000
RAZEM 20.000
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16/SST-|KNR AT-33 |Zmycie podioza m2
4 0101-01
<posadzka>235.88 m2 235.880
<cokoty>[0.72+0.45+0.73+0.73+42.21-0.95*6+1.40+2.27+0.41+0.37+1.70+ |m2 11.659
3.30-0.95*2+3.10+5.98+2.98+0.30+2.98+2.50+1.10+0.14+1.30+2.98+
17.74+2.98+1.28+2.80+1.02+2.98+8.87+2.98+0.50+0.94+3.95-0.40-0.95+
0.27+0.80+0.78]*0.10
RAZEM 247.539
17|SST-|KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce - warstwa o grubosci 1 mm m2
4 0102-03
poz.16 m2 247.539
RAZEM 247.539
18|SST-|KNR AT-33 |Gtadkie powtoki z zywicy epoksydowe;j m2
4 0303-01
poz.16 m?2 247.539
RAZEM 247.539
19|SST-|KNR AT-33 |Lakierowanie zamykajgce zywicg epoksydowg m2
4 0309-02
poz.16 m2 247.539
RAZEM 247.539
20|SST-|KNR-W 2- |Montaz wieszakéw wykonanych z ptaskownika 60 mm x 5 mm, z przymo- |szt.
3 02 1218-04 |cowanymi systemowymi wieszlami ze stali nierdzewnej - dt wieszaka - 3 m
analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
21|SST- Obudowa rury cieptowniczej wg rysunku detalu - dostawa i montaz m
3 wycena in-
dywidualna
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
22|SST-|KNR-W 2- |Obudowa grzejnikdéw w fornie azurowej ptyty HPK gr. 10 mm - dostawa i m2
3 02 1036-04 |montaz
analogia
0.80*1.70+1.50%1.20 m?2 3.160
RAZEM 3.160
23|SST-|KNR-W 2- | Oscieznice drewniane zwykte m2
3 02 1026-01
1.00*2.05*[7+2+3] m?2 24.600
0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 26.445
24|SST-|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
3 02 1022-01 |wykonczone - drzwi D1w - skrzydio wyktadane na Sciane
<D1w>0.90*2.00*7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
25|SST-|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
3 02 1022-01 |wykonczone - drzwi D2s - wyposazone w urzgdzenie samozamykajgce
<D2s>0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
26|SST-|KNR-W 4- |Montaz samozamykaczy szt.
3 01 0921-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|SST-|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
3 02 1022-01 |wykonczone - drzwi D3 - skrzydto tazienkowe z otworami nawiewnymi
<D3>0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
28|SST-|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
3 02 1022-01 |wykonczone - drzwi D4
<D4>0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
29|SST- Pélka na obuwie - dostawa i montaz m2
3 wycena in-
dywidualna
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
30|SST- Woyniesienie i wywiezienie materiatéw z rozbiérki wraz z optatg utylizacyjng |konte-
1 wycena in- ner
dywidualna
2 konte- 2.000
ner
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10855

uji



