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UWAGA:

1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY.

2. WSZELKIE WYMIARY NALEZY BRAC Z NATURY.

3. PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH, MIEJSCA ROBOT UPORZADKOWAC | WYKONCZYC.

4. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

5. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI| TECHNICZNYM| WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYM I PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE].

6.BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TEGO ELEMENTU
W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

7. KAZDY SKLADNIK PROJEKTOWY NALEZY ROZPATRYWAC | ROZPOZNAWAC W DOKUMENTAC) W KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKOW, KTORE
DO TEGO SKLADNIKA SIE ODNOSZA Z UWZGLENIENIEM WSZYSTKICH OPISOWTECHNICZNYCH | ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.

8. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI ORAZ STANEM ISTNIEJACYM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

9. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ.
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

10. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

IDENTYCZNEJ Z POSADZKA

KOLOR ZIELONY JASNY INTENSYWNY

DRZWI STALOWE DO BOKSOW
KOLOR RAL 1003

DRZWI STALOWE DO BOKSOW
KOLOR RAL 1016

DRZWI STALOWE DO BOKSOW
KOLOR RAL 5015

DRZWI STALOWE DO BOKSOW
KOLOR RAL 3020

PRZEFRODY BOKSO Z SIATKI | KATOWNIKOW
KOLOR RAL 7004

SCIANY | SUFITY NALEZY POMALOWAC FARBA LATEKSOWA NA

KOLOR BIALY.

PRZED WYKONANIEM POSADZKI ZYWICZNEJ
WYKONAC PROBKE NA MNIEJSZYM FRAGMENCIE.

INWESTOR

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5

BIURO
PROJEKTOWE

KW-PROJEKT Krzysztof Wiszowaty
04-987 Warszawa ul. Wislanego Nurtu 5/2

NAZWA
OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU SZATNI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 33 W WARSZAWIE

02-716 Warszawa, ul. Cieszynska 8

BRANZA

ARCHITEKTURA

NAZWA
RYSUNKU

RZUT POSADZEK,
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mgr inz. arch.
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