Temat:

REMONT SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWE] NR 33
W WARSZAWIE
02-716 Warszawa, ul. Cieszynska 8

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: ELEKTRYCZNA
Inwestor: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
Jednostka KW-PROJEKT
projektowa: 04-987 Warszawa,
ul. Wislanego Nurtu 5 lok.2
BRANZA PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
INSTALACJE PROJEKTANT: upr. nr BL/138/92
ELEKTRYCZNE [mgr inz. Wojciech Grudzinski

WARSZAWA, 21 kwiecien 2019r.



Spis tresci

ZABACZNIKI ..ottt r e r et r e h e Rt e et e Rt e e st e Rt ne et e Rt nr et e R nr et R e nr e e r e renn s
ZAL..1 - za§wiadczenie o przynalezno$ci do POIIB projektanta branzy elektrycznej.........ccoocevvverveniveiiiinniennenn
ZAL 2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta branzy eleKtryCzne] ........cccvvevrvervenveniniiniennenn
OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt et r et r e et r et r et r et e e r et r e r e nr s
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ... ettt
2. ZAKRES OPRACOWANIA ... oottt bbb bbbt b bt eb bbbt ab et e b e b anes
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt bbb bbbttt bbbt abe e b anes
4, DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI OSWIETLENIA w...ooovieeeeeeeeeeeeee e,
5. UKEADANIE PRZEWODOW .........ccccccociiiimiiiiimiieiisiisiosiisiosiosiesiis s sissssssson s ses s snss s ssssssssssnens
B.  OSPRZET .........oooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeesees e s s st s s
7. OSWIETLENIE ......ccooooooutitimtitimieseseessseeesss sttt
8. GINIAZDO 400V .....oiiiiiiriieeieite ettt r e sr et b e bt et b e s e e bt s e e Rt nr et r e r e r e nn e r e nn e
9. OCHRONA OD PORAZEN .......ccccoccvviiiiiiiiiiitiesisiesiee et
10.  UWAGI KONCOWE ...ttt
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA..........cccoovviririeisrneieiene,
OSWIADCZENIE ........coooiiiimiiimmtiisiissessss e sssss s

Spis rysunkéw
Rys. E-1. Rzut piwnic — instalacje elektryczne



Zalaczniki

ZAL.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta branzy elektryczne;j

. ® POLSKA
| 7 8B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-QI8-JMF-5BN *

Pan Wojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroni j opatrzone bezpi ym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZAL.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta branzy elektryczne;j
Bialystok, dnia 1992.09.12

URZAD WOJEWDDZKI
’

v Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\i;d}_
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z pésin, zmianami/ stwierdza sie,

FA-K
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-22.-m2j2_1963r. w_Bialymstoku ____________________ ————-

posieda przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania sasmo-

dzielne] funkcjy Projektanta -

——— - —— = - —— - — - - - - - . = - -

W specjalnoéci

elektrycznych.-

- ——— - - ——

Pan Wojciech Jan Grudzinski )
.................... memee-e----= jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczaych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdédw sieci i in-
Stalac ji oraz ocenrniania i badania stznu technicznego sieci i in-

Sstalac ji elektrycznyech - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia.

Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastgpujace elementy:
- instalacje o$wietleniowe,

- gniazdo 400V,

- demontaze.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont szatni w Szkole Podstawowej nr 33 w
Warszawie przy ul. Cieszynskiej 8.

Demontaz istniejacej instalacji oswietlenia

W budynku w pomieszczeniach piwnicy, istniejace oprawy o$wietleniowe, taczniki,
przewody elektryczne instalacji o$wietleniowej nalezy zdemontowaé. Istniejace
urzadzenia elektryczne nalezy demontowaé w taki sposéb, aby jak najmniej je uszkodzi¢.
Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem. Zdemontowany sprzet
nalezy zagospodarowac zgodnie z wola Inwestora.

Uwaga:

Demontazom nie podlega instalacja oSwietlenia awaryjnego.

Ukladanie przewodow

Przewody zasilajace poszczegdlne odbiory elektryczne, uktada¢ pod tynkiem.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem, zachowujac od innych instalacji
odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgaleznych oraz 60cm w przypadku
bezpiecznikow, lacznikow, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych 1 kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku,
z jednej strefy pozarowej do drugiej, nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ masa
ogniochronng wraz z welng mineralng o gestosci min. 150kg/m3. Srodki zapewniajace
odpornos¢ ogniowa nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe
nalezy okre§li¢ na podstawie projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.).

Osprzet

Zastosowa¢ osprzet podtynkowy tworzyw sztucznych. Osprzet instalowac
z zachowaniem nast¢pujacych odlegtosci od posadzki:
- 1,3m dla tacznikow, przyciskow.

Wysoko$¢ montazu tacznikoOw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Typ osprzg¢tu uzgodnié
Inwestorem przed wykonaniem instalacji elektrycznych. Rozmieszenie tacznikow
oswietlenia skorygowac¢ zgodnie z aranzacja wnetrz.

Oswietlenie
W celu o$wietlenia pomieszczen piwnicy projektuje si¢ oswietlenie ze Zroédtami LED.
Oprawy oswietleniowe montowac przez przykrecenie bezposrednio do sufitu.



Oprawy o$wietleniowe zasili¢ z istniejacych zabezpieczen obwodow o$wietleniowych
RG/01, RG/02, RG/03, RG/04 w istn. rozdzielnicy RG. Instalacje wykona¢ przewodami
typu YDY 3x1,5 mm2.

8. Gniazdo 400V
Projektowane gniazdo w pomieszczeniu warsztatowym zasili¢ z istniejacej
rozdzielnicy RE, z projektowanego obwodu RE/gl. Rozdzielnicg doposazyé w
zabezpieczenie réznicowopragdowe 4P 25/0.03/AC oraz wylacznik nadpradowy 3P C16.
Instalacje wykonaé przewodem typu YDY 5x4 mm2.

9. Ochrona od porazen

Zaprojektowano ochron¢ przeciwporazeniowg wg normy PN-HD 60364-4-41:2009.
Jako ochrone¢ podstawowa zaprojektowano izolacje podstawowa czesSci czynnych,
przegrody lub obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne
wylaczanie zasilania w ukladzie sieci TN-C-S realizowane przez wkladki topikowe
I wyltaczniki nadpradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako $rodek ochrony
uzupehiajacej, stosowany w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub
srodkdw ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikow
zaprojektowano urzadzenia ochronne réznicowopradowe o znamionowym pradzie
réznicowopradowym nie przekraczajagcym 30mA oraz $rodek ochrony uzupelniajacej
stosowany jako uzupelnienie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe polaczenia
wyrdwnawcze ochronne).

10. Uwagi koncowe

- Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i PBUE,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.

- Podlaczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacja urzadzen
dostarczong przez producenta.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot wysokiej jakosci, z najwyzsza
starannos$cig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujacymi normami
1 przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej
dokumentacji technicznej (czy jest kompletna 1 pozbawiona bledéw w zakresie
przedmiotowych robot) oraz zgloszenia ewentualnych btedow Projektantowi
w uzgodnieniu z Inwestorem. Jes$li wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie
dodatkowych materialow, czy wykonania dodatkowych robdt celem prawidtowe;j
realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ Inwestorowi i Projektantowi celem dokonania
ewentualnych poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Odstgpstwa od
dokumentacji technicznej w zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych
materiatow sa dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody
Inwestora.

- Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca
ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do wykonywania
robot ustalajagc jego kompletno$¢ oraz poprawnos$¢ sporzadzenia. Zauwazone
odstgpstwa od norm i bledy projektowe powinny by¢ niezwlocznie zgloszone
Inwestorowi.

- Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe,
ktore moga zosta¢ zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych
1 estetycznych nie gorszych. Podawane nazwy producentdw, materiatow i urzadzen
majg znaczenie jedynie dla okreslenia standardow wyrobow 1 standardow procedur ich
wbudowania, niezaleznie od formy zapisow w tresci dokumentacji.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

REMONT SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWE] NR 33
W WARSZAWIE
02-716 Warszawa, ul. Cieszynska 8

02-716 Warszawa
ul. Cieszynska 8

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5

Wojciech Grudzinski
ul. Modlinska 10 Lok U2
15-066 Bialystok



Zakres robot:

1.1.
1.2.
1.3.

Wykonanie instalacji oswietleniowej podstawowej
Montaz gniazda 400V
Demontaze

Istniejace obiekty budowlane:

2.1.
2.2.

Istniejacy budynek
Istniejgce drogi sasiadujace z przedmiotowym obiektem

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1

Istniejace instalacje elektryczne

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysoko$ci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia si¢ z narzedziami i maszynami budowlanymi.

Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprdoszenia
ognia.

Ryzyko wypadkéw z udziatem maszyn i urzgdzen budowlanych

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wyszczegOlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wlgcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Zaleca sig organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac
aby s$rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Zaleca si¢ prace na wysokos$ci wykonywa¢ z uzyciem podnosnika samochodowego badz
rusztowan

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod napigcia
oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napiecia
Apteczka pierwszej pomocy

Telefon komérkowy



Warszawa, 21 kwiecien 2019r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust4 ,Prawa budowlanego” os$wiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych zwigzanych z ,REMONTEM SZATNI W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 W WARSZAWIE”, zostala wykonana zgodnie z
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U.
nr 6 poz. 41/2004), obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
obowigzujagcymi Polskimi Normami i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

Projektant: Wojciech Grudzinski



