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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSEOLITE) POLSKIE)

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1524/PdORIA/2006 Biatystok, dnia 12.12.2006r.

sygnatura akt: PAOKK/62/2005/2006

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze
zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63,
Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r.Nr5, poz. 42,z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124,
poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).),
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001
r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr
130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr
181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Krzysztof Wiszowaty
urodzony 26 marca 1972r. w Biatymstoku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: B-PdOKK/62/2005/2006

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sig¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowe;j Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof WISZOWATY

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
Bi-PdOKK/62/2005/2006,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-1867.

Cztonek czynny od: 06-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-05-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1867-E1E3-5523-4466-1Y62

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektoéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




OSWIADCZENIE

Nizej podpisany
mgr inz. arch. Krzysztof Wiszowaty jako projektant

PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWE)J
NR 33 W WARSZAWIE PRZY UL. CIESZYNSKIE) 8

opracowanego na zlecenie Miasta Stotecznego Warszawy

oswiadcza, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Krzysztof Wiszowaty
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr B-PdOKK/62/2005/2006

WARSZAWA, maj 2019r.



OPIS TECHNICZNY

1. ADRES INWESTYCII

SZKOtA PODSTAWOWA NR 33 IM. WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU
02-716 Warszawa, ul. Cieszyriska 8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa i uzgodnienia z Zamawiajgcym,
- Inwentaryzacja budowlana wykonana przez autora projektu,
- Wizja lokalna,

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zZmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami).

3. KATEGORIA OBIEKTU

Budynek zalicza sie do kategorii IX.

4. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dokumentacja remontu szatni w Szkole Podstawowej nr 33 w
Warszawie.

Zakres projektu obejmuje nastepujgce elementy:
1. Wymiana drzwi wewnetrznych
Remont przegrdd oddzielajgcych boksy szatniowe, montaz nowych wieszakéw
Obudowa rury cieptowniczej
Montaz oston grzejnikowych
Obudowa przewoddw instalacyjnych w korytarzu
Remont posadzek
Remont $cian i sufitéw

Wyposazenie szatni w poétki na obuwie

$ 0 N o Uk W

Wymiana opraw oswietleniowych



OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

1. Wymiana drzwi wewnetrznych

Oznaczone na rzucie piwnicy drzwi przewidziane sg do wymiany.
W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce skrzydta i wykuc oScieznice ze Sciany.

Przed zamoéwieniem nowych drzwi nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary w naturze. Szerokos¢
w Swietle przejscia nie moze by¢ mniejsza niz 90cm. W przypadkach szczegdlnych nalezy
poszerzy¢ otwory drzwiowe.

Drzwi otwierajgce sie na korytarz, stanowigcy droge ewakuacyjng, nie mogg zawezaé tej
drogi. Wszystkie skrzydta drzwiowe muszg mie¢ funkcje wyktadania na $ciane lub by¢
wyposazone w urzgdzenia samozamykajace, zgodnie z oznaczeniami na rysunku.

Drzwi wewnetrzne ptytowe w konstrukcji drewnianej oraz oscieznice w kolorze zblizonym do
jasnego klonu lub buku. Po wyborze producenta drzwi kolorystyke skrzydet nalezy
skonsultowac z uzytkownikiem szkoty lub projektantem.

2. Remont przegrdod oddzielajgcych boksy szathiowe, montaz nowych wieszakéw

Przegrody bokséw szatniowych wykonane sg z siatki przyspawanej do ram z kagtownikéw.

Wszystkie elementy przegrdd, rowniez stalowe drzwi do szatni, nalezy starannie oczyscic z
ewentualnych luznych fragmentéw rdzy oraz ztuszczajgcej sie farby szczotka druciang, papierem
sciernym lub w sposéb mechaniczny oraz odpyli¢ z uzyciem rozpuszczalnika. Do zabezpieczenia
antykorozyjnego stalowych elementéw nalezy uzy¢ farb antykorozyjnych z podktadami w jednym z
dostepnych na rynku systemow. Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie stosowac sie do
wytycznych wybranego producenta.

Elementy przegrdd nalezy pomalowac na kolor wskazany na rysunkach lub uzgodniony z
uzytkownikiem szkoty.

Uszkodzone lub brakujgce wypetnienia z siatki nalezy uzupetni¢ wyrobem gotowym,
maksymalnie zblizonym w formie do siatki istniejgcej, spawanym do ram stalowych. Nie
dopuszcza sie uzupetniania tylko fragmentéw dziur w siatce, czyli wykonywania ,fat”. W
przypadku uszkodzenia fragmentu siatki nalezy wymieni¢ cate wypetnienie miedzy
najblizszymi katownikami ramy.

Wymiana wieszakow.

Istniejgce stalowe ptaskowniki z przyspawanymi wieszakami nalezy zdemontowaé a w ich
miejsce zamontowac nowe ptaskowniki o szer. min. 60mm i gr. min. 5mm, do ktérych nalezy

przymocowaé systemowe wieszaki ze stali nierdzewnej, formg zblizone do juz
zamontowanych w jednej z szatni.



Istniejgce wieszaki w jednej z szatni

3. Obudowa rury cieptowniczej

Przez catg dtugos¢ pomieszczenia szatni biegnie obudowana rura cieptownicza. Istniejgca
drewniang obudowe nalezy zdemontowac, a w jej miejsce wykona¢ nowg. Nowa zabudowa
sktadac sie bedzie z ramy zespawanej z katownikdéw stalowych, do ktérej nalezy przykrecié od
gory elementy drewniane stanowiace siedzisko. Szczegétowe informacje znajdujg sie na
rysunku detalu.

4. Montaz oston grzejnikowych

Na dwéch istniejagcych w korytarzu grzejnikach nalezy zastosowaé ostony grzejnikowe w
formie azurowej z ptyty HPL gr. 10 mm mocowanych za pomocg systemowych uchwytéw do
Sciany. Nalezy zachowac zblizong forme do oston istniejgcych w szatniach dla oddziatu
przedszkolnego. Kolor nowych oston analogiczny z kolorem drzwi wewnetrznych (jasny klon
lub buk).

Istniejgce ostony grzejnikowe



5. Obudowa przewoddw instalacyjnych w korytarzu

Jako zabudowe instalacji nalezy wykona¢ sufit kasetonowy z ptyt gipsowo — kartonowych o
wymiarach 60 x 60 cm. Plyty mocowane na systemowym stelazu stalowym na profilach
gtéwnych, poprzecznych i wieszakach. Poziom sufitu podwieszonego — okoto 20 cm ponizej
stropu nad piwnicg — nalezy doktadnie dopasowaé do istniejgcych instalacji i wykonaé go
mozliwie najwyzej, aby jak najmniej pomniejszy¢ wysokos¢ piwnicy. Boczne ptaszczyzny
zabudowy, rowniez te od strony bokséw szatniowych zabudowac ptyta g-k.

6. Remont posadzek

W korytarzu i we wszystkich boksach szatniowych nalezy wykonac¢ posadzke z zywicy
epoksydowej o wysokiej wytrzymatosci, dwuwarstwowej grubopowtokowej na podktadzie.
Nalezy wybra¢ jeden z dostepnych na rynku produktéw systemowych. Nie dopuszcza sie
stosowania poszczegdlnych warstw posadzki pochodzacych od réznych producentow.

Przed wykonaniem posadzki nalezy sprawdzi¢ stan istniejagcej powierzchni z lastriko i
uzupetni¢ ewentualne spekania. Niewielkie ubytki uzupetni¢ zywicg przy uzyciu kruszywa lub
bez w zaleznosci od stopnia wykruszenia. Ewentualne wieksze ubytki nalezy zlikwidowad
poprzez zalanie nowg masg lastriko. Przed wykonaniem wtasciwej posadzki powierzchnia
podtogi powinna by¢ doktadnie oczyszczona, odkurzona i odttuszczona. W zaleznosci od
wybranego produktu konieczne moze by¢ zmatowienie posadzki lastrikowej przez szlifowanie
lub piaskowanie.

Zywice epoksydowa nalezy natozy¢ w dwdch warstwach na podktad wtaéciwy dla posadzki
lastrikowej. Do pierwszej warstwy powtoki zywicznej nalezy dodac dodatek antyposlizgowy.

Istniejgcy cokdt na Scianie nalezy zachowac i wykoniczy¢ analogicznie jak posadzke.

Wszelkie prace wykonywacd Scisle w oparciu o wytyczne wybranego producenta posadzek
epoksydowych.

7. Remont Scian i sufitow

Wszystkie $ciany i sufity przewidziane sg do remontu. Przed pomalowaniem nalezy
ptaszczyzny doktadnie oczysci¢ i odttuscic. Do malowania stosowac farbe lateksowg o
odpornosci na zmywanie i szorowanie klasy I. Na wskazanych na rysunku fragmentach $cian
zastosowac powtoke z zywicy epoksydowej identyczng z zastosowang na posadzce.

8. Wyposazenie szatni w pétki na obuwie

Wszystkie boksy szatniowe nalezy wyposazyé w stojaki na obuwie. W kazdej matej szatni
przewidziano po 4 stojaki, a w wiekszych — po 6, facznie 88 szt. Szczegdtowe informacje
znajduja sie na rysunku detalu.

9. Wymiana opraw oswietleniowych

Szczegdtowe informacje znajdujg sie w projekcie instalacji elektrycznych



ZALECENIA WYKONAWCZE

- Wszelkie prace muszg by¢é wykonywane z zachowaniem przepisow BHP i ppoz. pod
kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Wszystkie elementy, ktére nie wchodzg w zakres robdt nalezy odpowiednio zabezpieczyé
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogodw technologicznych narzuconych w instrukcjach
przez producentdéw.

- Nie dopuszcza sie mieszania technologii oferowanych przez réznych producentéw.

- W przypadku napotkania problemoéw (zwtaszcza po odkryciu elementéw zastonietych) nie
uwzglednionych w niniejszej dokumentacji, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

- Wszystkie materiaty uzyte do zrealizowania przedsiewziecia zgodnie z niniejsza
dokumentacjg muszg posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty, aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez ITB.

- Przed zaméwieniem materiatéw wszystkie wymiary i rzedne nalezy braé z natury.

Opracowat
mgr inz. arch. Krzysztof Wiszowaty
upr. bud. nr Bt-PdOKK/62/2005/2006
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: SZKOtA PODSTAWOWA NR 33
ADRES: 02-716 Warszawa, ul. Cieszyriska 8
INWESTOR: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Krzysztof Wiszowaty

uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr B-PdOKK/62/2005/2006

Warszawa, maj 2019
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1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot przewiduje wykonanie remontu piwnicy w budynku szkoty Podstawowej nr 33 w
Warszawie

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie dziatki znajduje sie budynek szkoty.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty wykornczeniowe

- maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

5.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

5.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych: nie wystepuja.

5.3 Roboty wykoniczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych: nie wystepuja

5.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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6.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ” zgodnie z art.21a Prawa
Budowlanego a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy. Przed przystapieniem do
robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie pracownikow w
zakresie objetym planem ,,BIOZ”. W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktdrego nalezy omawiac sposdb prowadzenia robdt, moggce wystgpic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen. Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowang, zgodnie z odpowiednimi normami, pod nadzorem oséb uprawnionych.
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