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Przedmiar IE Warszawa Cieszynska.ath

DZIALY PRZEDMIARU

Lp.| Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 28
1.1/45310000-3 |Demontaz - CPV45310000-3 1 4
1.2/145310000-3 |Doposazenie istniejacej rozdzielnicy RE - CPV 45310000-3 5 6
1.3145310000-3 |Instalacje o$wietleniowe - CPV 45310000-3 7 22
1.4/45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3 2 28

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27241 Uzytkownik: Grudziniski




Przedmiar IE Warszawa Cieszynska.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 45310000-3| Demontaz - CPV45310000-3
1|STE-1 KNNR 9 Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich  |m
d.1.1 0301-03 lub kabelkowych okragtych
310 m 310.00
RAZEM 310.00
2|STE-1  |KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1.1 0501-05
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
3|STE-1 |KNNR9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1.1 0401-07
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
4|STE-1  |AW Utylizacja materiatéw z demotazu kpl
d.1.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 45310000-3 | Doposazenie istniejacej rozdzielnicy RE - CPV 45310000-3
5/STE-1  |KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-  |szt.
d.1.2 0407-04 dzielnicach - Wylacznik roznicowopradowy 4P 25/0.03/AC
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|STE-1 KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - Wytacznik nad- |szt.
d.1.2 0407-02 pradowy 3P C16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 45310000-3|Instalacje oswietleniowe - CPV 45310000-3
7|STE-1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub otw.
d.1.3 1209-0501 |[stropach z cegtly
13 otw. 13.00
RAZEM 13.00
8/STE-1 |KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.3 1207-01
460 m 460.00
RAZEM 460.00
9|STE-1 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3 1208-01
460 m 460.00
RAZEM 460.00
10/STE-1  |KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapien-|m3
d.1.3 1208-05 nej
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
11|STE-1 KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.1.3 0204-01 tynku betonowym
- YDY 3x1,5mm2
230 m 230.00
RAZEM 230.00
12|STE-1 KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.1.3 0204-01 tynku betonowym
- YDY 4x1,5mm2
190 m 190.00
RAZEM 190.00
13|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. |m
d.1.3 0205-03 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 5x4mm2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
14/STE-1  |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwyklte) - zarowa - Oprawa nr 1 kpl.
d.1.3 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15|STE-1 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa nr 2 kpl.
d.1.3 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
16/STE-1  |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa nr 3 kpl.
d.1.3 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
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17/STE-1 |KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.1.3 0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
18/STE-1  |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.3 0302-01
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
19|STE-1  |[KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.1.3 0306-02 - tacznik jednobiegunowy 1P44 p/t
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
20|STE-1  |[KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik szt.
d.1.3 0306-03 Swiecznikowy IP44 p/t
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
21|STE-1 KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.1.3 0306-04 tACZNIK SCHODOWY, P/T, IP44
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
22|STE-1  |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.1.3 0308-06 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A - gniazdo 3-faz.
P44
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 45310000-3|Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3
23|STE-1 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |pomiar
d.1.4 1301-01 piecia
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
24|STE-1  |[KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |pomiar
d.1.4 1301-02 piecia
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
25|STE-1  |[KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.1.4 1305-01
2 préba 2.00
RAZEM 2.00
26|STE-1  |[KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.4 1305-02
4 proéb. 4.00
RAZEM 4.00
27|STE-1 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.1.4 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
podstawowego
200 punkt 200.00
RAZEM 200.00
28|STE-1 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.1.4 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia podstawowego
400 punkt 400.00
RAZEM 400.00
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