PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ
ZABUDOWE

Konstrukcja z kgtownikow
stalowych 50x50x3mm

poprzeczne kgtowniki co ok. 75cm
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Obudowa z desek gr. 2,5cm | Obudowa z desek

pomalowanych olejem gr. 3,2cm

do drewna

Obrys siedziska z desek

Obudowa z desek gr. 3,2cm
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Obudowa z desek gr. 2,5cm
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Konstrukcja z kagtownikow
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stalowych 50x50x3mm
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ

ZABUDOWE

INWESTOR

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5

BIURO
PROJEKTOWE

KW-PROJEKT Krzysztof Wiszowaty
04-987 Warszawa ul. Wislanego Nurtu 5/2

NAZWA
OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU SZATNI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 33 W WARSZAWIE

02-716 Warszawa, ul. Cieszynska 8

BRANZA

ARCHITEKTURA

ZABUDOWE WYKONAC NA CALEJ DLUGOSCI RURY
CIEPLOWNICZEJ WE WSZYSTKICH BOKSACH

NAZWA
RYSUNKU

SCHEMAT OBUDOWY RURY
CIEPLOWNICZEJ

SZATNIOWYCH.

RAME WYKONAC Z KATOWNIKOW STALOWYCH
SPAWANYCH.

KOLOR ELEMENTOW STALOWYCH - RAL 7004.

PROJEKTANT

mgr inz. arch.
KRZYSZTOF WISZOWATY
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