
- V OKOLÍ CHÁNIČKY MUSÍ BYŤ POUŽITÉ ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY - NOBASIL FKD
- VÝKAZ NOVÉHO DRÔTU NA BLESKOZVOD 110 BM, KS-1 

- PRI ZATEPLOVACÍCH PRÁCACH SA UMIESTNI BLESKOZVOD DO CHRÁNIČKY NA FASÁDE BUDOVY
BLESKOZVOD
- NA VÝCHODNEJ STRANE -  1 ZVISLÝ BLESKOZVOD,  NA ZÁPADNEJ STRANE - 1 ZVISLÝ BLESKOZVOD, 
  NA JUŽNEJ STRANE -  2 ZVISLÉ BLESKOZVODY 

- V OKOLÍ CHÁNIČKY MUSÍ BYŤ POUŽITÉ ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY - NOBASIL FKD
- VÝKAZ NOVÉHO DRÔTU NA BLESKOZVOD 110 BM, KS-1 

- PRI ZATEPLOVACÍCH PRÁCACH SA UMIESTNI BLESKOZVOD DO CHRÁNIČKY NA FASÁDE BUDOVY
BLESKOZVOD
- NA VÝCHODNEJ STRANE -  1 ZVISLÝ BLESKOZVOD,  NA ZÁPADNEJ STRANE - 1 ZVISLÝ BLESKOZVOD, 
  NA JUŽNEJ STRANE -  2 ZVISLÉ BLESKOZVODY 

SKLADBY ZATEPLENIA 
ZATEPLENIE  ZATEPLENIE 

ZATEPLENIE ZATEPLENIE - BLESKOZVOD

ZATEPLENIE ZATEPLENIE 

PRI ZATEPĽOVANÍ DODRŽIAVAŤ ZÁSADY DANÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU !!!
PRED ZAČATÍM ZATEPĽOVACÍCH PRÁC VYKONAŤ ODTRHOVÚ SKÚŠKU.

SKLADBY ZATEPLENIA 
ZATEPLENIE  ZATEPLENIE 

ZATEPLENIE ZATEPLENIE - BLESKOZVOD

ZATEPLENIE ZATEPLENIE 

PRI ZATEPĽOVANÍ DODRŽIAVAŤ ZÁSADY DANÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU !!!
PRED ZAČATÍM ZATEPĽOVACÍCH PRÁC VYKONAŤ ODTRHOVÚ SKÚŠKU.

ING.JURAJ ŠUTY
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER

mail: suty@iol.sk

DOMINO INVEST s.r.o.

SZAKKAYHO 1, KOŠICE
             TEL.0905 406 874

ING.JURAJ ŠUTY
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER

mail: suty@iol.sk

DOMINO INVEST s.r.o.

SZAKKAYHO 1, KOŠICE
             TEL.0905 406 874
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VP3 -   ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL S INTEGROVANOU SIEŤOVINOU  /ALU/
VP2 -   ZAČISŤOVACÍ OKENNÝ PROFIL S TKANINOU

VP4 -   ŠTARTOVACÍ  SOKLOVÝ PROFIL S OKAPOVÝM NOSOM 
DĹŽKY SÚ POPÍSANÉ PRE VŠETKY PODLAŽIA NA  VÝKRESE I.NP - NOVÝ STAV

VÝKAZ PROFILOV- PRÍSLUŠENSTVO

PÁS MINERÁLNEJ VLNY

LEGENDA HMÔT

DOMUROVAŤ Z TEHÁL POROTHERM DOMUROVAŤ Z TEHÁL POROTHERM
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DOMUROVAŤ Z TEHÁL POROTHERMDOMUROVAŤ Z TEHÁL POROTHERM

A

A

VP3 -   ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL S INTEGROVANOU SIEŤOVINOU  /ALU/
VP2 -   ZAČISŤOVACÍ OKENNÝ PROFIL S TKANINOU

VP4 -   ŠTARTOVACÍ  SOKLOVÝ PROFIL S OKAPOVÝM NOSOM 
DĹŽKY SÚ POPÍSANÉ PRE VŠETKY PODLAŽIA NA  VÝKRESE I.NP - NOVÝ STAV

VÝKAZ PROFILOV- PRÍSLUŠENSTVO

PÁS MINERÁLNEJ VLNY

LEGENDA HMÔT

PAVILÓN   BPAVILÓN   A

TELOCVIČŇA

ŠATNE

A B

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.100mm
- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.50mm

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

C D

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W
- LEPIACA HMOTA STOLEVELL  DUO PLUS

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.20mm - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NOBASIL FKD          hr.100mm

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W - PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS - LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 20mm- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 80mm

- SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K - SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K

E F

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- NA JEMNÚ STIERKU CEMIX SA PREVEDIE: PENETRÁCIU + MAĽBU MISTRÁL

- NA HRUBÚ OMIEKU CEMIX SA PREVEDIE: SIEŤKA  + JEMNÁ STIERKA CEMIX HR.3- 5 MM

- PO VYBÚRANÍ OKIEN NA MURIVO POROTHERM  PREVIESŤ : CEMENTOVÝ ŠPRIC + HRUBÚ OMIETKU CEMIX
HRUBÁ OMIETKA  CEMIX

JEMNÁ STIERKA CEMIX

MAĽBA MISTRÁL

- OSEKAŤ OMIETKU NA JESTVUJÚCE MURIVO NA CELOM OBVODOVOM PLÁŠTI - NA CELEJ RIEŠENEJ ČASTI BUDOVY
- VYBÚRAŤ SKLOBETÓNOVÉ TVÁRNICE R.3000X600 KS-22

BÚRACIE PRÁCE

A B

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.100mm
- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.50mm

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

C D

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W
- LEPIACA HMOTA STOLEVELL  DUO PLUS

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.20mm - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NOBASIL FKD          hr.100mm

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W - PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS - LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 20mm- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 80mm

- SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K - SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K

E F

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- NA JEMNÚ STIERKU CEMIX SA PREVEDIE: PENETRÁCIU + MAĽBU MISTRÁL

- NA HRUBÚ OMIEKU CEMIX SA PREVEDIE: SIEŤKA  + JEMNÁ STIERKA CEMIX HR.3- 5 MM

- PO VYBÚRANÍ OKIEN NA MURIVO POROTHERM  PREVIESŤ : CEMENTOVÝ ŠPRIC + HRUBÚ OMIETKU CEMIX
HRUBÁ OMIETKA  CEMIX

JEMNÁ STIERKA CEMIX

MAĽBA MISTRÁL

- OSEKAŤ OMIETKU NA JESTVUJÚCE MURIVO NA CELOM OBVODOVOM PLÁŠTI - NA CELEJ RIEŠENEJ ČASTI BUDOVY
- VYBÚRAŤ SKLOBETÓNOVÉ TVÁRNICE R.3000X600 KS-22

BÚRACIE PRÁCE

VP1 -   NADOKENNÝ PROFIL S PRIZNANOU OKAPNIČKOU PVC VP1 -   NADOKENNÝ PROFIL S PRIZNANOU OKAPNIČKOU PVC 

PAVILÓN   BPAVILÓN   A

TELOCVIČŇA

ŠATNE

- V OKOLÍ CHÁNIČKY MUSÍ BYŤ POUŽITÉ ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY - NOBASIL FKD
- VÝKAZ NOVÉHO DRÔTU NA BLESKOZVOD 110 BM, KS-1 

- PRI ZATEPLOVACÍCH PRÁCACH SA UMIESTNI BLESKOZVOD DO CHRÁNIČKY NA FASÁDE BUDOVY
BLESKOZVOD
- NA VÝCHODNEJ STRANE -  1 ZVISLÝ BLESKOZVOD,  NA ZÁPADNEJ STRANE - 1 ZVISLÝ BLESKOZVOD, 
  NA JUŽNEJ STRANE -  2 ZVISLÉ BLESKOZVODY 

- V OKOLÍ CHÁNIČKY MUSÍ BYŤ POUŽITÉ ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY - NOBASIL FKD
- VÝKAZ NOVÉHO DRÔTU NA BLESKOZVOD 110 BM, KS-1 

- PRI ZATEPLOVACÍCH PRÁCACH SA UMIESTNI BLESKOZVOD DO CHRÁNIČKY NA FASÁDE BUDOVY
BLESKOZVOD
- NA VÝCHODNEJ STRANE -  1 ZVISLÝ BLESKOZVOD,  NA ZÁPADNEJ STRANE - 1 ZVISLÝ BLESKOZVOD, 
  NA JUŽNEJ STRANE -  2 ZVISLÉ BLESKOZVODY 

SKLADBY ZATEPLENIA 
ZATEPLENIE  ZATEPLENIE 

ZATEPLENIE ZATEPLENIE - BLESKOZVOD

ZATEPLENIE ZATEPLENIE 

PRI ZATEPĽOVANÍ DODRŽIAVAŤ ZÁSADY DANÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU !!!
PRED ZAČATÍM ZATEPĽOVACÍCH PRÁC VYKONAŤ ODTRHOVÚ SKÚŠKU.

SKLADBY ZATEPLENIA 
ZATEPLENIE  ZATEPLENIE 

ZATEPLENIE ZATEPLENIE - BLESKOZVOD

ZATEPLENIE ZATEPLENIE 

PRI ZATEPĽOVANÍ DODRŽIAVAŤ ZÁSADY DANÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU !!!
PRED ZAČATÍM ZATEPĽOVACÍCH PRÁC VYKONAŤ ODTRHOVÚ SKÚŠKU.

ING.JURAJ ŠUTY
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER

mail: suty@iol.sk

DOMINO INVEST s.r.o.

SZAKKAYHO 1, KOŠICE
             TEL.0905 406 874

ING.JURAJ ŠUTY
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER

mail: suty@iol.sk

DOMINO INVEST s.r.o.

SZAKKAYHO 1, KOŠICE
             TEL.0905 406 874
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VP3 -   ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL S INTEGROVANOU SIEŤOVINOU  /ALU/
VP2 -   ZAČISŤOVACÍ OKENNÝ PROFIL S TKANINOU

VP4 -   ŠTARTOVACÍ  SOKLOVÝ PROFIL S OKAPOVÝM NOSOM 
DĹŽKY SÚ POPÍSANÉ PRE VŠETKY PODLAŽIA NA  VÝKRESE I.NP - NOVÝ STAV

VÝKAZ PROFILOV- PRÍSLUŠENSTVO

PÁS MINERÁLNEJ VLNY

LEGENDA HMÔT
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DOMUROVAŤ Z TEHÁL POROTHERM DOMUROVAŤ Z TEHÁL POROTHERM

VP3 -   ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL S INTEGROVANOU SIEŤOVINOU  /ALU/
VP2 -   ZAČISŤOVACÍ OKENNÝ PROFIL S TKANINOU

VP4 -   ŠTARTOVACÍ  SOKLOVÝ PROFIL S OKAPOVÝM NOSOM 
DĹŽKY SÚ POPÍSANÉ PRE VŠETKY PODLAŽIA NA  VÝKRESE I.NP - NOVÝ STAV

VÝKAZ PROFILOV- PRÍSLUŠENSTVO

PÁS MINERÁLNEJ VLNY

LEGENDA HMÔT

A

A

PAVILÓN   BPAVILÓN   A

TELOCVIČŇA

ŠATNE

A B

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.100mm
- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.50mm

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

C D

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W
- LEPIACA HMOTA STOLEVELL  DUO PLUS

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.20mm - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NOBASIL FKD          hr.100mm

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W - PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS - LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 20mm- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 80mm

- SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K - SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K

E F

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- OSEKAŤ OMIETKU NA JESTVUJÚCE MURIVO NA CELOM OBVODOVOM PLÁŠTI - NA CELEJ RIEŠENEJ ČASTI BUDOVY
- VYBÚRAŤ SKLOBETÓNOVÉ TVÁRNICE R.3000X600 KS-22

- NA JEMNÚ STIERKU CEMIX SA PREVEDIE: PENETRÁCIU + MAĽBU MISTRÁL

- NA HRUBÚ OMIEKU CEMIX SA PREVEDIE: SIEŤKA  + JEMNÁ STIERKA CEMIX HR.3- 5 MM

- PO VYBÚRANÍ OKIEN NA MURIVO POROTHERM  PREVIESŤ : CEMENTOVÝ ŠPRIC + HRUBÚ OMIETKU CEMIX
HRUBÁ OMIETKA  CEMIX

JEMNÁ STIERKA CEMIX

MAĽBA MISTRÁL

BÚRACIE PRÁCE

A B

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.100mm
- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.50mm

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

C D

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W
- LEPIACA HMOTA STOLEVELL  DUO PLUS

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.20mm - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NOBASIL FKD          hr.100mm

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W - PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS - LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 20mm- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 80mm

- SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K - SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K

E F

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- OSEKAŤ OMIETKU NA JESTVUJÚCE MURIVO NA CELOM OBVODOVOM PLÁŠTI - NA CELEJ RIEŠENEJ ČASTI BUDOVY
- VYBÚRAŤ SKLOBETÓNOVÉ TVÁRNICE R.3000X600 KS-22

- NA JEMNÚ STIERKU CEMIX SA PREVEDIE: PENETRÁCIU + MAĽBU MISTRÁL

- NA HRUBÚ OMIEKU CEMIX SA PREVEDIE: SIEŤKA  + JEMNÁ STIERKA CEMIX HR.3- 5 MM

- PO VYBÚRANÍ OKIEN NA MURIVO POROTHERM  PREVIESŤ : CEMENTOVÝ ŠPRIC + HRUBÚ OMIETKU CEMIX
HRUBÁ OMIETKA  CEMIX

JEMNÁ STIERKA CEMIX

MAĽBA MISTRÁL

BÚRACIE PRÁCE

VP1 -   NADOKENNÝ PROFIL S PRIZNANOU OKAPNIČKOU PVC VP1 -   NADOKENNÝ PROFIL S PRIZNANOU OKAPNIČKOU PVC 

PAVILÓN   BPAVILÓN   A

TELOCVIČŇA

ŠATNE

PARKOVÝ OBRUBNÍK R.500x200x50mm , KS - 250

SKLADBY ZATEPLENIA 
ZATEPLENIE  ZATEPLENIE 

ING.JURAJ ŠUTY
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER

mail: suty@iol.sk

DOMINO INVEST s.r.o.

SZAKKAYHO 1, KOŠICE
             TEL.0905 406 874

- V OKOLÍ CHÁNIČKY MUSÍ BYŤ POUŽITÉ ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY - NOBASIL FKD
- VÝKAZ NOVÉHO DRÔTU NA BLESKOZVOD 110 BM, KS-1 

- PRI ZATEPLOVACÍCH PRÁCACH SA UMIESTNI BLESKOZVOD DO CHRÁNIČKY NA FASÁDE BUDOVY
BLESKOZVOD
- NA VÝCHODNEJ STRANE -  1 ZVISLÝ BLESKOZVOD,  NA ZÁPADNEJ STRANE - 1 ZVISLÝ BLESKOZVOD, 
  NA JUŽNEJ STRANE -  2 ZVISLÉ BLESKOZVODY 

ING.JURAJ ŠUTY
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER

mail: suty@iol.sk

DOMINO INVEST s.r.o.

SZAKKAYHO 1, KOŠICE
             TEL.0905 406 874

ZATEPLENIE ZATEPLENIE - BLESKOZVOD

ZATEPLENIE ZATEPLENIE 

PRED ZAČATÍM ZATEPĽOVACÍCH PRÁC VYKONAŤ ODTRHOVÚ SKÚŠKU.
PRI ZATEPĽOVANÍ DODRŽIAVAŤ ZÁSADY DANÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU !!!

- PARKOVÝ OBRUBNÍK R.500x200x50mm , KS - 250
- ŠTRK FRAKCIE 16-32mm, R. - 22 m3

VÝKAZ OKAPOVÉHO CHODNÍKA

SKLADBY ZATEPLENIA 
ZATEPLENIE  ZATEPLENIE 

ZATEPLENIE ZATEPLENIE - BLESKOZVOD

ZATEPLENIE ZATEPLENIE 

PRED ZAČATÍM ZATEPĽOVACÍCH PRÁC VYKONAŤ ODTRHOVÚ SKÚŠKU.
PRI ZATEPĽOVANÍ DODRŽIAVAŤ ZÁSADY DANÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU !!!

- PARKOVÝ OBRUBNÍK R.500x200x50mm , KS - 250
- ŠTRK FRAKCIE 16-32mm, R. - 22 m3

VÝKAZ OKAPOVÉHO CHODNÍKA

- V OKOLÍ CHÁNIČKY MUSÍ BYŤ POUŽITÉ ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY - NOBASIL FKD
- VÝKAZ NOVÉHO DRÔTU NA BLESKOZVOD 110 BM, KS-1 

- PRI ZATEPLOVACÍCH PRÁCACH SA UMIESTNI BLESKOZVOD DO CHRÁNIČKY NA FASÁDE BUDOVY
BLESKOZVOD
- NA VÝCHODNEJ STRANE -  1 ZVISLÝ BLESKOZVOD,  NA ZÁPADNEJ STRANE - 1 ZVISLÝ BLESKOZVOD, 
  NA JUŽNEJ STRANE -  2 ZVISLÉ BLESKOZVODY 

PARKOVÝ OBRUBNÍK R.500x200x50mm , KS - 250
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R. 3000X600 KS-11 HR.250 MM

DOMUROVAŤ Z TEHÁL POROTHERMDOMUROVAŤ Z TEHÁL POROTHERM

R. 3000X600 KS-11 HR.250 MM
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R. 3000X600 KS-11 HR.250 MM

DOMUROVAŤ Z TEHÁL POROTHERM DOMUROVAŤ Z TEHÁL POROTHERM

R. 3000X600 KS-11 HR.250 MM
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VÝKAZ PROFILOV- PRÍSLUŠENSTVO
VP1 -   NADOKENNÝ PROFIL S PRIZNANOU OKAPNIČKOU PVC DL.275 bm
VP2 -   ZAČISŤOVACÍ OKENNÝ PROFIL S TKANINOU DL.924 bm
VP3 -   ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL S INTEGROVANOU SIEŤOVINOU  /ALU/  DL.926 bm
VP4 -   ŠTARTOVACÍ  SOKLOVÝ PROFIL S OKAPOVÝM NOSOM  DL.143 bm

PÁS MINERÁLNEJ VLNY

LEGENDA HMÔT

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI - OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI
- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI - PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F - SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F
- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS
- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM - UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM
- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.100mm - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.50mm

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.50mm- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS - LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS
- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W - PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W
- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

C D
- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI
- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS
- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.20mm - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NOBASIL FKD          hr.100mm
- LEPIACA HMOTA STOLEVELL  DUO PLUS - LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W
- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W - PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS - LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 20mm- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 80mm

- SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K - SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K

E F

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

ZEMINA TRIEDY ŤAŽITEĽNOSTI  IV. 50%  A III.TR. 50%. PREBYTOČNÁ ZEMINA SA ODVEZIE NA NAJBLIŽŠIU SKLÁDKU 
DO VZDIALENOSTI CCA 20 KM.

- PRE OKAPOVÝ CHODNÍK SA PREVEDÚ VÝKOPY KOLMO, RUČNE, NA ŠÍRKU 700 MM, DL.120 M, HL.300 MM
VÝKOPY

- OSEKAŤ OMIETKU NA JESTVUJÚCE MURIVO NA CELOM OBVODOVOM PLÁŠTI - NA CELEJ RIEŠENEJ ČASTI BUDOVY
BÚRACIE PRÁCE
- VYBÚRAŤ SKLOBETÓNOVÉ TVÁRNICE R.3000X600 KS-22
- VYBÚRAŤ OKAPOVÝ CHODNÍK  Z BETÓNOVÝCH KOCIEK  500X500 HR.100 MM DL.20 bm

A B
- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI - OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI
- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI - PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F - SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F
- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS
- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM - UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM
- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.100mm - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.50mm

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.50mm- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS - LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS
- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W - PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W
- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

C D
- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI
- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS
- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.20mm - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NOBASIL FKD          hr.100mm
- LEPIACA HMOTA STOLEVELL  DUO PLUS - LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W
- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W - PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS - LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 20mm- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 80mm

- SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K - SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K

E F

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

ZEMINA TRIEDY ŤAŽITEĽNOSTI  IV. 50%  A III.TR. 50%. PREBYTOČNÁ ZEMINA SA ODVEZIE NA NAJBLIŽŠIU SKLÁDKU 
DO VZDIALENOSTI CCA 20 KM.

- PRE OKAPOVÝ CHODNÍK SA PREVEDÚ VÝKOPY KOLMO, RUČNE, NA ŠÍRKU 700 MM, DL.120 M, HL.300 MM
VÝKOPY

- OSEKAŤ OMIETKU NA JESTVUJÚCE MURIVO NA CELOM OBVODOVOM PLÁŠTI - NA CELEJ RIEŠENEJ ČASTI BUDOVY
BÚRACIE PRÁCE
- VYBÚRAŤ SKLOBETÓNOVÉ TVÁRNICE R.3000X600 KS-22
- VYBÚRAŤ OKAPOVÝ CHODNÍK  Z BETÓNOVÝCH KOCIEK  500X500 HR.100 MM DL.20 bm

DĹŽKY SÚ POPÍSANÉ PRE VŠETKY PODLAŽIA NA  VÝKRESE I.NP - NOVÝ STAV

VÝKAZ PROFILOV- PRÍSLUŠENSTVO

PÁS MINERÁLNEJ VLNY

VP1 -   NADOKENNÝ PROFIL S PRIZNANOU OKAPNIČKOU PVC DL.275 bm
VP2 -   ZAČISŤOVACÍ OKENNÝ PROFIL S TKANINOU DL.924 bm
VP3 -   ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL S INTEGROVANOU SIEŤOVINOU  /ALU/ DL.926 bm
VP4 -   ŠTARTOVACÍ  SOKLOVÝ PROFIL S OKAPOVÝM NOSOM  DL.143 bm

LEGENDA HMÔT

PAVILÓN   BPAVILÓN   A

TELOCVIČŇA

ŠATNE

PAVILÓN   BPAVILÓN   A

TELOCVIČŇA

ŠATNE

- NA HRUBÚ OMIEKU CEMIX SA PREVEDIE: SIEŤKA  + JEMNÁ STIERKA CEMIX HR.3- 5 MM
JEMNÁ STIERKA CEMIX

- NA JEMNÚ STIERKU CEMIX SA PREVEDIE: PENETRÁCIU + MAĽBU MISTRÁL
MAĽBA MISTRÁL

- PO VYBÚRANÍ OKIEN NA MURIVO POROTHERM  PREVIESŤ : CEMENTOVÝ ŠPRIC + HRUBÚ OMIETKU CEMIX
HRUBÁ OMIETKA  CEMIX

- NA HRUBÚ OMIEKU CEMIX SA PREVEDIE: SIEŤKA  + JEMNÁ STIERKA CEMIX HR.3- 5 MM
JEMNÁ STIERKA CEMIX

- NA JEMNÚ STIERKU CEMIX SA PREVEDIE: PENETRÁCIU + MAĽBU MISTRÁL
MAĽBA MISTRÁL

- PO VYBÚRANÍ OKIEN NA MURIVO POROTHERM  PREVIESŤ : CEMENTOVÝ ŠPRIC + HRUBÚ OMIETKU CEMIX
HRUBÁ OMIETKA  CEMIX

ING.JURAJ ŠUTY
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER

mail: suty@iol.sk

DOMINO INVEST s.r.o.

SZAKKAYHO 1, KOŠICE
             TEL.0905 406 874

ING.JURAJ ŠUTY
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER

mail: suty@iol.sk

DOMINO INVEST s.r.o.

SZAKKAYHO 1, KOŠICE
             TEL.0905 406 874
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PAVILÓN   BPAVILÓN   A

TELOCVIČŇA

ŠATNE

- PRED ZATEPLENÍM DEMONTOVAŤ NA CELEJ STRECHE JESTVUJÚCE KLAMPIARSKE VÝROBKY - DĹŽKY PODĽA
  NOVÉHO STAVU
- PRED ZATEPLENÍM DEMONTOVAŤ NA CELEJ STRECHE JESTVUJÚCE KLAMPIARSKE VÝROBKY - DĹŽKY PODĽA
  NOVÉHO STAVU

- PRED ZATEPLENÍM DEMONTOVAŤ NA CELEJ STRECHE JESTVUJÚCI BLESKOZVOD, PO ZATEPLENÍ NASPÄŤ OSADIŤ
 JESTVUJÚCI BLESKOZVOD.  VÝKAZ NOVÉHO DRÔTU NA BLESKOZVOD 220 BM, KS-1. 

- PRED ZATEPLENÍM STREŠNEJ KONŠTRUKCIE VYBÚRAŤ LEPENKOVÚ KRYTINU V ZLOŽENÍ:  2XBITAGIT -  828 M2

- VÝKAZ  KLAMPIARSKYCH PRÁC  POZRI AS-
- REZY 1-1, 2-2, 3-3 - POZRI AS-
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  NOVÉHO STAVU  NOVÉHO STAVU
- PRED ZATEPLENÍM DEMONTOVAŤ NA CELEJ STRECHE JESTVUJÚCE KLAMPIARSKE VÝROBKY - DĹŽKY PODĽA- PRED ZATEPLENÍM DEMONTOVAŤ NA CELEJ STRECHE JESTVUJÚCE KLAMPIARSKE VÝROBKY - DĹŽKY PODĽA

- PRED ZATEPLENÍM DEMONTOVAŤ NA CELEJ STRECHE JESTVUJÚCI BLESKOZVOD, PO ZATEPLENÍ NASPÄŤ OSADIŤ
 JESTVUJÚCI BLESKOZVOD.  VÝKAZ NOVÉHO DRÔTU NA BLESKOZVOD 220 BM, KS-1. 

- PRED ZATEPLENÍM STREŠNEJ KONŠTRUKCIE VYBÚRAŤ LEPENKOVÚ KRYTINU V ZLOŽENÍ:  2XBITAGIT -  828 M2

PAVILÓN   BPAVILÓN   A

TELOCVIČŇA

ŠATNE

- VÝKAZ  KLAMPIARSKYCH PRÁC  POZRI AS-
- REZY 1-1, 2-2, 3-3 - POZRI AS-

- NAD HLAVNÝM VSTUPOM VYBÚRAŤ JESTV. KRYTINU Z PLECHU - 34 M2 , BUDE NAHRADENÁ GEOTEXTÍLIOU +
  + FATRAFOLOM 810 HR. 2MM - 34 M2

- PRED ZATEPLENÍM DEMONTOVAŤ 2 KS STREŠNÉ VPUSTE 
- NADPOJIŤ JESTV. KANALIZAĆNÉ RÚRY DN125 DL.500 KS-2
- OSADIŤ NOVÉ STREŠNÉ VPUSTE - 2 KS 

- PRED ZATEPLENÍM DEMONTOVAŤ 2 KS STREŠNÉ VPUSTE 
- NADPOJIŤ JESTV. KANALIZAĆNÉ RÚRY DN125 DL.500 KS-2
- OSADIŤ NOVÉ STREŠNÉ VPUSTE - 2 KS 

ING.JURAJ ŠUTY
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER

mail: suty@iol.sk

DOMINO INVEST s.r.o.

SZAKKAYHO 1, KOŠICE
             TEL.0905 406 874

ZATEPLENIE  ZATEPLENIE 

ZATEPLENIE 

SKLADBY ZATEPLENIA 

ZATEPLENIE ZATEPLENIE - HROMOZVOD

ZATEPLENIE 

±0,000

+3,630

+7,260

-1,100

-0,600-0,600
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C

C
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REZ A-A  -  NOVÝ STAV

+12,075

+11,709 +11,709

+11,199
+11,3994 4

K
4

TEPELNÁ IZOLÁCIA ROOFMATE SL HR.150 MM
GEOTEXTÍLIA + FATRAFOL 810 HR.2 MM

JESTV. CEMENTOVÝ POTER HR.20MM
JESTV. PENOBETÓN HR.70 MM
JESTV. ŠKVÁROBETÓN HR.60 MM
JESTV. ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP

+3,426

K
4

GEOTEXTÍLIA + FATRAFOL 810 HR.2 MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA ROOFMATE SL HR.150 - 350 MM
JESTV. CEMENTOVÝ POTER HR.20MM
JESTV. PENOBETÓN HR.70 MM
JESTV. ŠKVÁROBETÓN HR.60 MM
JESTV. ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP +11,399

A

GEOTEXTÍLIA + FATRAFOL 810 HR.2 MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA ROOFMATE SL HR.150 - 350 MM
JESTV. CEMENTOVÝ POTER HR.20MM
JESTV. PENOBETÓN HR.70 MM
JESTV. ŠKVÁROBETÓN HR.60 MM
JESTV. ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP

A

K
4

+11,399

BB

REZ 1-1 REZ 2-2

REZ 3-3 - JESTVUJÚCI STAV REZ 3-3 - NOVÝ STAV
1
Z

CELKOM VÝSTUŽ - 7 KG+  10 KG = 17 KG

A

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT
- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W - PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W
- LEPIACA HMOTA STOLEVELL  DUO PLUS

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT - PODKLAD OČISTENÝ OD PRACHU, MASTNOTY A NEČISTÔT

- PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W - PENETRAČNÝ NÁTER STOPLEX W

- LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS - LEPIACA HMOTA STOLEVELL DUO PLUS

- VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS - VÝSTUŽNÁ STIERKA STOLEVELL DUO PLUS

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA STOGLASFASERGEWEBW F

- PODKLADNÝ NÁTER STO-PUTZGRUND TÓNOVANÝ CI

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 20mm- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PERIMATE              hr. 80mm

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.20mm - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NOBASIL FKD          hr.100mm

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.50mm

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI - OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI- OMIETKA STO ISPOLIT K TONOVANÝ CI

- SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K - SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA STO SUPERLIT K

C

B

D

E F

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY POLYSTYRÉN EPS 70     hr.100mm

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM - UKOTVENIE - TFIX TANIEROVÉ HMOŽDINKY S OCEĽ.TŔŇOM

- VÝKAZ  KLAMPIARSKYCH PRÁC  POZRI AS-

PAVILÓN   BPAVILÓN   A

TELOCVIČŇA

ŠATNE

VP1

VP1

VP1

VP1

A
VP4

VP1

VP1

VP1

VP1

VP4

A

VP3 -   ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL S INTEGROVANOU SIEŤOVINOU  /ALU/
VP2 -   ZAČISŤOVACÍ OKENNÝ PROFIL S TKANINOU

VP4 -   ŠTARTOVACÍ  SOKLOVÝ PROFIL S OKAPOVÝM NOSOM 
DĹŽKY SÚ POPÍSANÉ PRE VŠETKY PODLAŽIA NA  VÝKRESE I.NP - NOVÝ STAV

VP1 -   NADOKENNÝ PROFIL S PRIZNANOU OKAPNIČKOU PVC 

VP3 VP3

VP3

VP3 VP3

VP3
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PAVILÓN   BPAVILÓN   A

TELOCVIČŇA

ŠATNE

JESTV. PLASTOVÉ OKNÁ , FARBA BIELA
KLAMPIARSKE PRÁCE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, FARBA   ŠEDÁ

1

2

- OMIETKA STOISPOLIT K 2,0 TÓNOVANÝ CI, FARBA  SIVÁ 37108 43 C1

- OMIETKA STOISPOLIT K 2,0 TÓNOVANÝ CI, FARBA  ŽLTÁ 31204 77 C1

5

3 - OMIETKA STOISPOLIT K 2,0 TÓNOVANÝ CI, FARBA  ČERVENÁ 33101 21 C3

4 - OMIETKA STOISPOLIT K 2,0 TÓNOVANÝ CI, FARBA  SVETLO MODRÁ 35113 60 C1

- DEKORATÍVNA MOZAIKOVÁ OMIETKA  STOSUPERLIT K, FARBA  TMAVOSIVÁ
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